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Светодиодная лента ARUNA LACE 16x20 (RGBW)

Инструкция по монтажу и подключению

Вид сбоку

Вывод провода в конце ленты Вывод провода сбоку Вывод провода вниз Наименования

Торцевая заглушка

Наименование Кол-во, шт Примечание

4

2

10

2

10

Разновидность алюминиевых профилей

Сечение УстановкаРазмер

опционально (по заказу)

опционально (по заказу)

опционально (по заказу)

опционально (по заказу)

опционально (по заказу)

опционально (по заказу)

1. Торцевая крышка

2. Начальная торцевая заглушка

3. Клипсы

4. Клей и клеевая насадка

5. Гайки

6.  Водонепроницаемый 
коннектор подключения 2

6
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Схема подключения

Источник питания

Светодиодная лента

Клипсы Гибкая светодиодная лента

Правила и условия монтажа

Закрепите клипсы и алюминиевый профиль с помощью винтов Одновременно с обоих концов 
установите ленту

Для извлечения ленты используйте 
дополнительные инструменты

Внимание: 2 клипсы на метр.

Нарезка светодиодной ленты

Маркировка для резки

Отрежьте ленту необходимой длины Отрежьте боковую часть ленты, чтобы открыть контактные площадки для подключения

Минимальная длина резки обозначена маркировкой на ленте 

Водонепроницаемый коннектор подключениȷ



>80мм

10мм

3

Припаяйте кабель к печатной плате Вставьте провод и залейте клей в торцевую заглушку

Подключение с помощью пайки

Установка торцевой заглушки 

Клей

Количество клея составляет примерно 1/3-1/2 от объема торцевой заглушки

Установите торцевую заглушку на ленту Нанесите клей на ленту, после чего установите торцевую заглушку

Вставить

Вставить

Клей полностью высохнет через 24часа

Клей
После нанесения клея вставьте ленту в торцевую 
заглушку и дайте клею подсохнуть в течение 2 часов, не 
подвергая ленту физическим воздействиям.

Техника корректного гиба светодиодной ленты

90°




